
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมความละเอียดสูง(GNSS)  
ยี่หอ  Pentax 

รุน  G2U  
แบรนด  ประเทศญี่ปุน 

ขอมูลทางเทคนิค  

1. ชองรับสัญญาณดาวเทียม    1408 ชองสัญญาณ ชิฟเมนบอรด UM980 

2. รูปแบบไฟลที่รองรับ    STH, Rinex2.01, Rinex3.02  

RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1, RTCM 3.2 

ดาวเทียมท่ีสามารถรับสัญญาณได 
GPS      L1C/A, L2P(Y), L2C, L5 

GLO     L1, L2 

BDS      B1i, B2i, B3i, B1C, B2a, B2b 

QZSS      L1, L2, L5, L6 

SBAS      ไมมีขอมูล  

GAL      E1, E5a, E5b, E6 

3. ความแมนยำของตำแหนง   

แบบ SBAS (WAAS, GAGAN)   ไมมีขอมูล  

แบบ DGPS     0.4 เมตร 

4. ประสิทธิภาพระบบ RTK (Real Time Kinematics) 

ความแมนยำทางราบ    ± 8 มม. + 1 ppm  

ความแมนยำทางต้ังดิ่ง   ± 15 มม. + 1 ppm 

ความแมนยำในแนวนอน (Network RTK)   ± 8 มม. + 1 ppm 

ความแมนยำในแนวตั้งด่ิง (Network RTK)  ± 15 มม. + 1 ppm 

เวลาการทำงานเฉลี่ย    นอยกวา 10 วินาที 
 ความนาเชื่อถือในการพรอมใชงาน  มากกวา 99.9 % 

5. ประสิทธิภาพระบบ Static 

ความแมนยำทางราบ    ± 2.5 มม. + 0.5 ppm  
ความแมนยำทางตั้งดิ่ง   ± 5 มม. + 0.5 ppm  

6. มีชองตอสัญญาณ      แบบเข็ม 7 ซ่ี สำหรับวิทยุภายนอกและพลังงานแบตเสริมภายนอก 

7. ระบบวิทยุภายใน      ความถี่สัญญาณ 410 - 470 เมกกะเฮิรต (MHz) 

8. ใชพลังงาน     0.5 วัตต / 1 วัตต / 1.5 วัตต (w) 

9. ระบบเซลลูลาร     ระบบคลื่นความถี่ 
LTE FDD     B1/B3/B5/B8 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 
TD-SCDMA     B34/B39 CDMA: BC0 WCDMA: B1/B8 

 GSM      900/1800MHz  

 รูปแบบการเชื่อมตอเครือขาย   NTRIP, HTTP, FTP, TCP, UDP 

10. พลังงานที่ใช  

 พลังงานแบตเตอรี่ภายใน   9600 mAh / 3.7 V 

 พลังงานท่ีใชทำงาน    16 ชั่วโมง ดวยพลังงาน 1.5 วัตต ใชวิทยุภายใน 

11. น้ำหนักเครื่อง     ประมาณ 0.75 กก. 



12. ขนาดตัวเครื่อง    Ø 147.9 มม. X สูง 68 มม. 

13. สภาพอากาศที่เหมาะสมตอการทำงาน 

 อุณหภูมิท่ีใชทำงาน    -20 °C to +60 °C 

 อุณหภูมิเพ่ือเก็บรักษา   -40 °C to +85 °C 

 การทนตกกระแทกพ้ืน   ระดับความสูง 1.5 เมตรจากโพล 

14. ความแมนยำของความเร็ว 

 ใชเพียงเครื่องเดียว    0.03 ม./วินาที RMS (root mean square) 

15. การสงขอมูล 

 ใชคลื่นสัญญาณสงแบบ RAW DATA  สูงสุด 5 Hz หากใชวิทยุภายนอก ไดถึง 20 Hz  

 ใชคลื่นสัญญาณสงแบบ NMEA Data  สูงสุด 5 Hz หากใชวิทยุภายนอก ไดถึง 20 Hz  

 รูปแบบการเชื่อมตอแกไขขอมูล  RTCM 2.X, RTCM 3.X, CMR, RTD 

16. เวลาในการ FIX สัญญาณครั้งแรก  

 อากาศหนาว    นอยกวา 30 วินาที 

 อากาศอบอุน    นอยกวา 20 วินาที  

 อากาศปกติ    นอยกวา 5 วินาที 

17. ระบบรับสัญญาณ Wi-Fi    Wi-Fi 802.11 b/g มาตรฐาน 

18. มีระบบชดเชยการเอียง (IMU)   ตั้งแต 0-60° และความคลาดเคลื่อนฟองกลมนอยกวา 2 ซม. 

19. ระบบรับสัญญาณ Bluetooth   V2.1 + EDR และ Bluetooth เวอรชัน 4.0  

20. ระบบบันทึกขอมูลภายใน   ขนาดพ้ืนท่ีความจุ 32 GB 

21. ปองกันน้ำและฝุน    IP 68 

22. มาตรฐานการรับรอง    CE (Conformite Europeene) 

23.อุปกรณประกอบมาตรฐานสำหรับ 1 ชุดในกลอง   

1. USB Type A 
 2. USB Type C กำลัง 5 วัตต 
 3. อแดปเตอรชารจไฟ กำลัง 2 แอปม 
 4. เสาสัญญาณวิทยุภายใน UHF 
 5. อแดปเตอรตัวยึดขนาด 5.8 นิ้ว 
  6. โพลสั้นตอเครื่องกับฐานขนาด 25 ซม. 
  7. แผนเทียบวัดระยะความสูง 
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