
เคร่ืองทดสอบแรงอดัคอนกรีต ขนาด 2000 kN 

1. รายละเอียดทัว่ไป 
เป็นเคร่ืองทดสอบความแขง็แรงในการรับแรงอดั (Compressive Strength )  

ของคอนกรีตแบบตั้งพ้ืน เป็นระบบไฮดรอลิกส์แบบมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตน้ก าลงั แบบอ่านค่าหน่วยแรงจากเกจวดั 

โครงเคร่ืองเป็นเหลก็กลา้ มีความแขง็แรง สามารถทดสอบช้ินตวัอยา่งไดต้ามมาตรฐาน ASTM  E4 , BS1610 

GRADE 1.0 

2. รายละเอียดทางเทคนิค 

2.1 เป็นเคร่ืองทดสอบแบบอ่านค่าหน่วยแรงจากเกจวดัค่า มีขีดบอกคา่ช่องละ 5 กิโลนิวตนั สามารถทดสอบ
แรงอดัแทง่ตวัอยา่งคอนกรีตรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 150 มิลลิเมตร สูง 300 มิลลิเมตร และ

แท่งตวัอยา่งคอนกรีตรูปลูกบาศก ์150 x 150 x150 มิลลิเมตรได ้

2.2 สามารถทดสอบแรงอดัสูงสุดไดถึ้ง 2000 กิโลนิวตนั ให้ค่าความเท่ียงตรงดีกว่า 1% ของช่วงการรับน ้าหนกั

บรรทุกท่ี 90% 

2.3 ระบบการให้แรงเป็นระบบไฮดรอลิกส์  ควบคุมดว้ยวาลว์  

2.4 ช่วงการยกของกระบอกไฮดรอลิกซ์  ( Ram Stroke ) สูงสุดไม่นอ้ยกว่า 50 มิลลิเมตร แผน่กดและแผน่รองรับ 

มีขนาดเลน้ผา่ศนูยก์ลางไม่นอ้ยกว่า 240 มิลลิเมตร 

2.5 เกจวดัค่ามีเอกสารรองรับผลการ Calibration  

2.6 ชุดบงัคบัและควบคุมระบบไฮดรอลิกส์น้ีมีกล่องโลหะปิดครอบอยา่งมิดชิดเพ่ือกนัเศษวสัดุและฝุ่ น มีปุ่ ม
สวิทช์ปิด – เปิด วาวลป์รับอตัราความเร็ว และปุ่ มหมุนปิด – เปิดวาลว์น ้ามนั อุปกรณ์ทั้งหมดน้ีติดตั้งอยูบ่น

กล่องโลหะ ง่ายต่อการใชง้าน 

2.7 มีระยะ ระหว่างแป้นกดน ้าหนกับน – ล่าง ไม่นอ้ยกว่า  300 มิลลิเมตร แป้นกดมีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางไม่

นอ้ยกว่า 240 มิลลิเมตร พร้อมคนัหมุนปรับระดบัแป้นกด 

2.8 มีตะแกรงป้องกนัเศษวสัดุ ท าดว้ยเหลก็คุณภาพดี เคลือบสีกนัสนิมโดยรอบ และสามารถถอดออก ท าความ
สะอาดเคร่ืองไดโ้ดยง่าย 

 

 

 

 



เคร่ืองทดสอบแรงอดัของคอนกรีต 

Compression Test Machine 
ขนาด 2000 kN 

 

 

 

  


