
Dynamic cone penetrometer(DCP) 
 

มาตรฐาน: BS1377, DIN 4094 
คณุสมบติั 
- อุปกรณ์พกพา ใชง้านดว้ยมอื 
- เพื่อรบัการประเมนิคุณสมบตัคิวามแขง็แรงภายในของชัน้ผวิ 
: DCP มคีวามสมัพนัธก์บั CBR (California Bearing Ratio - Kleyn 1975) 
- การสอบเทยีบสนามของเครื่องวดัการเจาะกรวยแบบไดนามกิแบบพกพาถูกสรา้งขึน้เพื่อก าหนดการเจาะ 
ความสมัพนัธค์วามตา้นทานกบัความตา้นทานการแทรกซมึมาตรฐาน 
- เครื่องวดัความลกึไดร้บัการพบว่ามปีระโยชน์ในการตรวจสอบฐานราก 
การส ารวจทีข่อบเขตการเจาะมาตรฐานของขดีจ ากดัเป็นทีรู่ก้นัโดยทัว่ไป 
 
ประกอบด้วย 
- คอ้นกระทุง้ 10 กโิลกรมั 
- เหลก็น ากระทุง้ 11 ท่อน ความยาว 22 มม. x 1000 มม. 
- แผ่นฐานรองพรอ้มตวัจบัสเกลวดัความลกึ 
- ไม่วดัระยะแบบ มม. ยาว1 เมตร 
- อุปกรณ์ส าหรบัการงดัแท่งวดั 
- ตวัน าจุดทรงกรวย 1000 มม. พรอ้มอะไหล่ส ารอง 
- ประแจ 2 อนั 
- กล่องเหลก็ส าหรบับรรจุอุปกรณ์ 


