
กล้องระดับขนาดก าลังขยาย 38 เท่า 
ยี่ห้อ  GANCE รุ่น  G-1  ผลิตภัณฑป์ระเทศจนี 
     
1. เป็นกลอ้งชนิดอตัโนมติัพรอ้มขาตัง้ 
2. กลอ้งเล็งเป็นระบบเห็นภาพตัง้ตรงตามธรรมชาติ 
3. มีก าลงัขยายไม่นอ้ยกว่า 38 เท่า 
4. ขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางของเลนสป์ากกลอ้งไม่นอ้ยกว่า 46 มิลลิเมตร  
5. ขนาดความกวา้งของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่นอ้ยกว่า 2.3 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา  
6. ระยะมองเห็นภาพชดัใกลส้ดุ ไม่เกิน 0.3 เมตร 
7. ค่าตวัคณูคงที่ 100 
8. มีระบบอตัโนมติัโดยใช ้COMPENSATOR ที่มีช่วงการท างานของระบบอตัโนมติั ไม่นอ้ยกว่า ± 15 ลิปดา  
9. ความละเอียดในการท าระดบั ในระยะ 1 กม.ไม่เกิน ± 1.5 มิลลิเมตร 
10. ความไวของระดบัน า้ฟองกลมไม่เกินกว่า 8 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือไวกว่า 
11. มีจานองศาอ่านมมุราบ 360 องศา มีขีดก ากบัทกุๆ 1 องศา 
12. ขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางของจานองศาไม่นอ้ยกว่า 108 มิลลิเมตร 
13. อ่านค่ามมุโดยตรงไม่เกิน 1 องศา 
14. อ่านค่ามมุโดยประมาณไม่เกิน 6 ลิปดา 
15. สามารถป้องกนัน า้และฝุ่ นไดต้ามค่ามาตรฐาน IPX6 
16. ตอ้งไดร้บัประกาศนียบตัร ISO 9001        
   
อุปกรณป์ระกอบด้วย 
1. มีกลอ่งบรรจุกลอ้งกนัสะเทือนได ้
2. มีขาตัง้กลอ้งเลื่อนขึน้ลงได ้พรอ้มลกูด่ิงและสาย 1 ชดุ 
3. มีฝาครอบเลนส ์
4. มีชดุเครื่องมือปรบัแกป้ระจ ากลอ้ง  

หมายเหตุ    
การพิจารณาค่าความไว พิจารณาจากตวัเลขซึ่งมีค่ายิ่งนอ้ยย่ิงดี 

 


