
กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส ์ชนิดอ่านค่ามุมละเอียด 1 หรือ 5 ฟิลิปดา ( ระบบอัตโนมัต ิ) 
ยี่หอ้ PENTAX รุน่ ETH 502  ผลิตภณัฑป์ระเทศญ่ีปุ่ น 

 รายละเอียดคุณสมบัติ 
 1.  กลอ้งเล็งเป็นระบบเห็นภาพตัง้ตรง 
 2.  ก าลงัขยาย 30  เท่า 
 3.  ขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางเลนสป์ากกลอ้ง 45  มม. 
 4.  ขนาดความกวา้งของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่นอ้ยกว่า 2.3 เมตร หรือ 1 องศา 20 ลิปดา 
 5.  ระยะมองเห็นภาพชดัใกลส้ดุไม่เกิน  1.35  เมตร 
 6.  ค่าตวัคณูคงที่  100 
 7.  ค่าตวับวกคงที่  0 
 8.  ระบบอตัโนมติัโดยใช ้COMPENSATOR มีช่วงการท างาน  ±3 ลิปดา 
 9.  เป็นกลอ้งแบบอิเล็กทรอนิกสแ์สดงหน่วยวดัเป็น องศา ลิปดา ฟิลิปดา  
      เป็นตวัเลขอ่านไดบ้นจอ LCD ( Liquid Crystal Display ) ทัง้ 2 หนา้ของตวักลอ้ง 
10. แสดงค่ามมุที่วดัไดล้ะเอียดโดยตรง ไม่เกิน  1 หรือ 5 ฟิลิปดา 
11. ค่าความถกูตอ้งในการอ่านมมุ ( Accuracy ) ไม่เกิน  2 ฟิลิปดา 
12. ความไวของระดบัฟองกลม  8  ลิปดา  / 2 มิลลิเมตร หรือดีกว่า 
13. ความไวของระดบัฟองยาว  30  ฟิลิปดา / 2 มิลลิเมตร หรือดีกว่า 
14. สามารถแสดงผลทัง้เป็นมมุราบ และเป็นมมุดิ่ง 
15. มีแบตเตอรี่ติดตัง้ภายในและสามารถบอกระดบัแบตเตอรี่ได ้
16. ตอ้งไดร้บัประกาศนียบตัร ISO 9001 
17. มีความทนทานต่อสภาพบรรยากาศ และสามารปอ้งกนัน า้ไดต้ามมาตรฐาน IP44 

อุปกรณป์ระกอบ 
1. ขากลอ้งเลื่อนขึน้ลงได ้พรอ้มลกูด่ิงและสาย 1  ชุด  
2. มีกลอ่งบรรจุกลอ้งพรอ้มสายสะพายหลงั 
3. มีฝาครอบเลนส ์
4. กลอ่งแบตเตอรี่ชนิด AA 
5. มีชดุเครื่องมือปรบัแกป้ระจ ากลอ้ง 

หมายเหตุ  : 
การพิจารณาค่าความไว พิจารณาจากตวัเลขซึ่งมีค่ายิ่งนอ้ยย่ิงดี 


