
เมื�อทําการทดสอบชิ�นงานเสรจ็แล้ว
สามารถพิมพ์หรอืสง่ต่อเป�น digital file
สง่ผา่น online ได้ อาทเิชน่ Line, Gmail,
cloud, google drive ฯลฯ ใหญ่ขึ�น แข็งแกร่งขึ�น

หน้าจอเเสดงผล Real-time

ความสามารถของ WAWD-Series

ส่ง Report Online

Universal Testing Machine

WAWD-Series
Heavy Duty Computer Control Testing

จึงให้กําลังอัดหรอืดึงได้ดี มคีวามแมน่ยาํ
สงู อีกทั�งยงัมสีว่นไฮดรอลิกสส์าํหรบัปรบั
ความสงูให้พอดีกับชิ�นงานที�จะทดสอบได้
พรอ้มตะแกรงป�องกันเศษชิ�นงาน

หน้าจอ LCD ทําให้แสดงค่าพารามเิตอร์
ในโปรแกรมได้อยา่งละเอียดพรอ้มกับ
กราฟระหว่างทดสอบ

คือ การทดสอบโดยการดึง, การกด-บีบอัด ชิ�นงานหรอืวสัด ุอาท ิพลาสติกเสรมิเสน้ใยแก้ว, โลหะ,
ลวด, คอมโพสติ, อีลาสโตเมอร,์ ผลิตภัณฑจ์ากไมห้รอืสิ�งทอ, วสัดชีุวภาพ, กระดาษ, กาว, โฟม,
สนิค้าอุปโภคบรโิภค

https://www.mecmesin.com/test-type/tensile-strength


ตัวจับทดสอบแบบดึง
ใชส้าํหรบัทดสอบชิ�นงานด้วยการดึง ได้แก่
เหล็กเสน้ เหล็กแผน่ ยาง ลวด สลิง ฯลฯ

ฐานกดทดสอบ Compress
ใชส้าํหรบัทดสอบชิ�นงานด้วยการ
กดหาความเเขง็แรง ได้แก่
คอนกรตี มอรต้์า ฯลฯ

ฐานกดทดสอบ 3 Point
ใชส้าํหรบัทดสอบชิ�นงาน ด้วยการกด
หาความเเขง็แรง 3 จดุ ได้แก่ 
คอนกรตีแบบคาน ไม ้เหล็ก ฯลฯ

ISO6892, ISO75001 BS4449, BSENASTM C39, ASTM A370, ASTM E4, ASTM E8
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