
เคร่ืองวัดระยะทางเลเซอร์ (Laser Meter) 

SNDWAY รุ่น SW-1200A 

รายละเอยีดทางเทคนิค 

1. กล้องเลง็ 
   1.1 ภาพท่ีมองเห็นตอ้งเป็นภาพหวัตั้งตรง 
   1.2 กลอ้งส่องมีก าลงัขยาย 8 เท่า 
   1.3 ลกัษณะคลา้ยกลอ้งส่องทางไกลโดยทัว่ไป 
2. ระบบวัดระยะทาง 
   2.1 ความถูกตอ้งในการวดัระยะทาง ±1.0 เมตร 
   2.2 เลือกแสดงค่าระยะทางเป็น หน่วยเมตร 
   2.3 วดัระยะทางโดยไม่ตอ้งใชเ้ป้าปริซึมไดไ้กลประมาณ 5-1,200 เมตร 
   2.4 แสดงผลการวดัระยะเป็นตวัเลข ภายในกลอ้งส่อง 
   2.5 แบตเตอร่ีท่ีใหพ้ลงังาน สามารถหาซ้ือไดโ้ดยทัว่ไปในทอ้งตลาด 
3. อุปกรณ์ประกอบ 
  3.1 มีกระเป๋าบรรจุเคร่ือง       1  ใบ 
  3.2 มีสายคลอ้งมือ                 1  เส้น 
  3.3 สาย USB                         1  เส้น 
  3.4 แบตเตอร่ี                         1  กอ้น 
 


