
RH75-ARH75-A
Precision technology

วัสดุคุณภาพสูง

ออกแบบมาเพื�อคุณ

สปริงทนทานต่อความล้ามากขึ�น
ชุดประกอบสปริงทําจากอลูมิเนียมอัลลอยด์
การออกแบบตัวชี�ที�ดีขึ�น และมีเสถียรภาพมากขึ�น
ทนต่อการสึกกร่อนด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ 6061 ที�แข็งเป�นพิเศษ

ตัวยึดซลิิโคนที�อ่อนนุ่มป�องกันมอืจากการกระแทก ทาํให้รบัแรงดีดกลับได้สบายยิ�งขึ�น
ตัวหนังสือกับมาตรวัดที�อ่านงา่ยและทนทาน
ส่วนประกอบตัวเครื�องกันฝุ�นทาํความสะอาดงา่ยและระยะเวลาการบาํรุงรกัษาที�ยาวนาน

Concrete Test HammerConcrete Test Hammer

ใช้สําหรับทดสอบกําลังอัดของคอนกรีตทั�วไปในช่วง 6 ถึง 30 นิวตัน/มม.²
(145 to 14500 psi) ในวิศวกรรมโครงสร้าง



ข้อมูลทางเทคนิค

มาตรฐาน

ISO/DIS 8045 International

BS 1881, part 202 Great Britain

NFP 18-417 France

ENV 206 Europe

JGJ/ T 23-2011 China

EN 12 504-2 Europe

DIN 1048, part 2 Germany

B 15-225 Belgium

ASTM C 805 USA

ออกแบบมาเพื�องานทดสอบ

เลขที� 95 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร 10520 ประเทศไทย
โทร : 02-915-1693
Email : sales@cst.co.th
เลขที�ผู้เสียภาษี : 0105566170152

     ตัวเครื�องใช้สําหรบัเป�นโดยใชเ้ป�นตัวบง่ชี�ของ
กําลังรบัแรงอัดของอิฐในการก่ออิฐเผาทั�วไปหรอื
อิฐเผาที�มีรูพรุน เพื�อสนันิษฐานถึงกําลังอัดและ
เกรดของอิฐ


