
ง่ายต่อการใช้งาน

หน้าจอขนาดใหญ่

Pundit Lab (+)Pundit Lab (+)
Lab optimized UPV testerLab optimized UPV tester

โหมดการใช้งาน
Pulse velocity, Surface velocity, Data logging, E-modulus
Compressive strength, Correlation Crack depth

UltrasonicUltrasonic

   ออกเเบมาเพื�อการใช้งานที�รวดเร็ว
ง่ายต่อการทดสอบ สามารถวิเคราะห์
ข้อมูลได้อย่างแม่นยํา ด้วย Proceq
transducer แบบ  Square Wave ให้
ความถี� 24 - 500 kHz ทําให้สามารถ
ทดสอบได้สูงถึง 15 เมตร

  มีขนาด 79 x 21 มม. แบบ
Matrix OLED พร้อมปุ�มการใช้
งานที�ทนทาน

https://www.cst.co.th/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95-Compression-Machines.html


ข้อมูลทางเทคนิค

โปรแกรมประมวลผล
เชื�อมต่อด้วย USB สามรถควบคุม
โปรแกรม Pundit Link เต็มรูปแบบ
ของฟ�งก์ชันการทํางานทั�งหมด

Tel : 02-915-1693
Tax ID : 0105566170152
Email : sales@cst.co.th
95 Rom Klao Road, Khlong Sam
Prawet, Lat Krabang, Bangkok 10520

ข้อมูล
เพิ�มเติม

ASTM C 591-02

EN 12504-4

:

:

ГОСТ 17624

CECS 21

:

:

IS 13311:

ISO 1920-7:2004:
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