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MachineMachine

โปรแกรมทํางานที�ใช้ง่าย
ตัวโปรแกรมสามารถเลือกโหมดการ
ทดสอบได้หลากหลาย เพื�อตอบโจทย์
ผูใ้ชง้าน พรอ้มแสดงผลทดสอบแบบ
Real-time

ระบบควบคุมความเร็วการทดสอบ
ตัวเครื�องนั�นสามารถควบคมุความเรว็ของ
การกดทดสอบได้อยา่งเสถียร ด้วยระบบ
Electro-hydraulic servo ทําให้ผลการ
ทดสอบมคีวามแมน่ยาํสงู



ANDRIOD IOS WINDOWS

รองรับโปรแกรมใช้งานพื�นฐาน
สามารถใชง้านโปรแกรมพื�นฐานของ
ระบบปฏิบติัการ Windows ได้ เชน่
Microsoft Word, Excel, Power point

ส่ง Report แบบ Online
ผลการทดสอบที�ได้มานั�นสามารถสง่ออก
ไปยงัชอ่งทาง Online ได้ทนัท ีไมว่า่จะ
เป�น Line, E-mail , หรอื Social Media
ต่างๆ 

ฟ�งก์ชั�นควบคุมไร้สาย
เขา้ควบคมุ หรอืมอนิเตอรดู์การทาํงาน
ได้โดยผา่นระบบ WIFI 2.4/5G ใช้งาน
ได้ทั�ง PC, Notebook, Tablet และ
Smart phone



รุ่น HYE-300C

กําลังอัด/ดัด สูงสุด (kN) Compress 300 / Blend 10

Range of test force 4% ~ 100%FS

ความแม่นยํา ±1%

จังหวะขึ�นของลูกสูบ (mm.) Compress 80 / Blend 60

พื�นที�สูงสุดในการกดทดสอบ (mm.) 180

เส้นผ่านศูนย์กลางเพลทส่วนบนของที�กดทดสอบ (mm.) Ø 170

เส้นผ่านศูนย์กลางเพลทส่วนล่างของที�กดทดสอบ (mm.) Ø 205

ขนาด (mm.) 1160x550x1400

กําลังไฟฟ�า 0.75 Kw / 220 VAC 50 Hz

นํ�าหนัก (kg.) 500

ข้อมูลทางเทคนิค

ฝ�� ง Compress
สามารถกดทดสอบ ซเีมนต์
มอรต้์า อิฐมวลเบาได้ในขนาด
40x40x40 - 160x160x160 mm.

ฝ�� ง Blend
สามารถกดทดสอบ ซเีมนต์
มอรต้์า อิฐมวลเบาได้ในขนาด
40x40x160 mm.


