
กล้องวัดระดับ (ก ำลงัขยำย 32 เท่ำ) 
ยี่ห้อ GEOMAX รุ่น ZAL-132  | ผลิตภัณฑป์ระเทศ: สวิสเซอรแ์ลนด ์
    
1. เป็นกลอ้งชนิดอตัโนมติัพรอ้มขาตัง้ 
2. กลอ้งเล็งเป็นระบบเห็นภาพตัง้ตรงตามธรรมชาติ 
3. มีก าลงัขยายไม่นอ้ยกว่า 32 เท่า 
4. ขนาดความกวา้งของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่นอ้ยกว่า 2.1  เมตร หรือ 1 องศา 20 ลปิดา  
5. ระยะมองเห็นภาพชดัใกลส้ดุ ไม่เกิน 1  เมตร 
6. ค่าตวัคณูคงที่ 100 
7. มีระบบอตัโนมติั COMPENSATOR ช่วงการท างานของระบบอตัโนมติั ไม่นอ้ยกว่า ± 15  ลิปดา  
8. ความละเอียดในการท าระดบั ในระยะ 1  กม.ไม่เกิน ± 2 มิลลิเมตร 
9. ความไวของระดบัน า้ฟองกลมไม่เกินกว่า 8 ลิปดา ต่อ 2 มิลลิเมตร หรือไวกว่า 
10. มีจานองศาอ่านมมุราบ 360 องศา มีขีดก ากบัทกุ ๆ 1  องศา 
11. ปอ้งกนัฝุ่ นละออง มาตรฐาน IP54 
12. โครมีระบบ Gas-Filled telescope ปอ้งกนัเลนสข์ึน้ฝา้ 
13. ไดร้บัประกาศนียบตัร ISO9001 และรบัรองมาตรฐาน CE      

          
อุปกรณป์ระกอบด้วย 
1. มีกลอ่งบรรจุกลอ้งกนัสะเทือนได ้
2. มีขาตัง้กลอ้งเลื่อนขึน้ลงได ้พรอ้มลกูด่ิงและสาย 1 ชุด 
3. มีชดุเครื่องมือปรบัแกป้ระจ ากลอ้ง  

       
       
 


