
กล้องระดบัขนาดก าลงัขยาย 28 เท่า 
ย่ีห้อ TOPCON รุ่น AT-B3A     ผลิตภณัฑป์ระเทศญ่ีปุ่ น 
     
1. เป็นกลอ้งชนิดอตัโนมตัพิรอ้มขาตัง้ 
2. กลอ้งเลง็เป็นระบบเหน็ภาพตัง้ตรงตามธรรมชาต ิ
3. มกี าลงัขยายไมน้่อยกว่า 28 เท่า 
4. ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลางของเลนสป์ากกลอ้งไมน้่อยกว่า 36 มลิลเิมตร  
5. ขนาดความกวา้งของภาพทีเ่หน็ในระยะ 100 เมตร ไมน้่อยกว่า 2.5 เมตร หรอื 1 องศา 25 ลปิดา  
6. ระยะมองเหน็ภาพชดัใกลส้ดุ ไม่เกนิ 0.30 เมตร 
7. ค่าตวัคณูคงที ่100 
8. มรีะบบอตัโนมตัโิดยใช ้COMPENSATOR ทีม่ช่ีวงการท างานของระบบอตัโนมตั ิไม่น้อยกว่า ± 15 ลปิดา

  
9. ความละเอยีดในการท าระดบั ในระยะ 1 กม.ไม่เกนิ ± 1.5 มลิลเิมตร 
10. ความไวของระดบัน ้าฟองกลมไม่เกนิกว่า 10 ลปิดา ตอ่ 2 มลิลเิมตร หรอืไวกว่า 
11. มจีานองศาอ่านมุมราบ 360 องศา มขีดีก ากบัทุกๆ 1 องศา 
12. ขนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลางของจานองศาไมน้่อยกว่า 99 มลิลเิมตร 
13. อ่านค่ามุมโดยตรงไม่เกนิ 1 องศา 
14. อ่านค่ามุมโดยประมาณไม่เกนิ 6 ลปิดา        
         
อปุกรณ์ประกอบด้วย 
1. มกีล่องบรรจุกลอ้งกนัสะเทอืนได ้
2. มขีาตัง้กลอ้งเลื่อนขึน้ลงได ้พรอ้มลูกดิง่และสาย 1 ชุด 
3. มฝีาครอบเลนส ์
4. มชุีดเครื่องมอืปรบัแกป้ระจ ากลอ้ง  

       
หมายเหต ุ         
การพจิารณาค่าความไว พจิารณาจากตวัเลขซึง่มคี่ายิง่น้อยยิง่ด ี      
  


