
LAYOUT ROBOT 3D 
TOPCON รุ่น LN-150 

ผลิตภัณฑป์ระเทศญ่ีปุ่ น 

 
1.  ระบบวัดมุม (Angle Measurement) 

2.1 มมุราบ 360º 
2.2 มมุราบ +55º ถึง -30º 

2.  การวัดระยะทาง (Distance Measurement) 
2.1 สามารถวดัระยะได ้130 เมตร  
2.2 ความแม่นย า ±3 มม. 

3.  ระดับอตัโนมัต ิ
3.1 ช่วงการปรบัระดบั 6º 

4.  การชดเชยมุมเอียง 
4.1 ช่วงการชดเชย 12 ลิปดา 

5.  การเชือ่มตอ่สือ่สาร 
5.1 Wifi 802.11 b/g/n 
5.2 Bluetooth Class 1 Longlink 

6.  ข้อมูลท่ัวไป 
6.1 ระบบปอ้งกนัน า้และฝุ่ น IP65 
6.2 ท างานไดใ้นอณุหภมูติัง้แต่ -20ºC ถึง 50ºC 
6.3 มีเลเซอรส์่องหวัหมดุ และแสงน าทาง (Guide Light) 

7.  ซอฟแวรป์ระมวลผลและอุปกรณค์วบคุม 
7.1 ควบคมุการท างานผ่านอปุกรณไ์ดท้ัง้ IOS และแอนดรอยด ์(Android) 
7.2 แอพพลิเคชั่นควบคมุการท างานแสดงผลภาษาไทย 
7.3 แสดงผลต าแหน่ง ระยะทางจากตวักลอ้งถึงจดุเป้าหมาย 
7.4 โปรแกรการส ารวจต าแหน่ง (Surveying) 
7.5 ก าหนดต าแหน่งที่ตอ้งการ (Setting Out) 
7.6 สามารถส่งขอ้มลูไปยงัอีเมล ์แพลตฟอรม์ออนไลน ์หรอืแอปพลิเคชั่นได ้

8.  อปุกรณป์ระกอบ 
8.1 ชดุเป้าปรซิมึชนิด360° 1 ดวง 
8.2 ขาตัง้กลอ้งชนิดอลมูิเนียม ปรบัความสงูได ้จ านวน 1 ขา 
8.3 แบตเตอรี่ชนดิบรรจไุฟไดใ้หม่ได ้และ เครื่องประจไุฟ จ านวน 2 ชดุ 
8.4 โพลขาวแดงความยาวไม่นอ้ยกว่า 2 เมตร  1 อนั 
8.5 หนงัสือคูม่ือการใชก้ลอ้ง 1 ชดุ 

9.  การรับประกันและบริการ 
9.1 มีการสาธิต ฝึกอบรมแก่ผูใ้ชง้านจนสามารถน ากลอ้งและอปุกรณไ์ปใชง้านอย่างถกูตอ้ง 
9.2 สินคา้รบัประกนั 1 ปี นบัแตว่นัที่มีการตรวจรบัสินคา้เรียบรอ้ยแลว้ 
9.3 มีศนูยบ์รกิารซ่อม-บ ารุง สินคา้เป็นของตนเอง     
   


