
Automatic Asphalt Ductility Testing Machine 

 

 

 

 

 

 

 

 Complies with EN13398, ASTM D113, ASTM D6084 and AASHTO T51 standards 
เคร่ืองทดสอบความเหนียวใชใ้นการทดสอบความเหนียวของ บิทูมิน ในแม่พิมพอ์ดักอ้นโดยการวดกัารยดืตวัความเร็วคงท่ี 50 

มม./นาที ออกแบบมาส าหรับการทดสอบ 3 ช้ินงานพร้อมกนั ถงัภายในท าดว้ยสแตนเลสอ่างถูกติดตั้งดว้ยเคร่ืองท าความร้อน

แบบแช่แขง็(ในสภาวะปกติ)เพื่อไดรั้บอุณภูมิทดสอบ 25 องศา 

 

 

 

Model LYY-8 

ระยะสูงสุดในการท างาน 1500mm 
ความเร็วในการเคล่ือนท่ี 0---150mm/min 
แรงดึง 120W 
พลงังานความเยน็ 1.5W 
พลงังานความร้อน 2.0W 
ช่วงอุณหภูมิ 5-50 องศา 
ความแม่นย  าของอุณหภูมิ 0.1 องศา 
พลงังาน AC 220V 50Hz 


