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หน้าจอแสดงผล

ทํางานด้วยระบบไฮดรอลิก

ไฟล์ Report

HYE - Series DHYE - Series D
Compression MachinesCompression Machines

     หน้าจอ LCD ขนาด 17 นิ�วพร้อมระบบสัมผัส
สามารถอ่านค่าได้ละเอียดสูง และยังสามารถกําหนด
ค่าแรงกดได้ อีกทั�งยังมีกราฟแสดงผลค่าทดสอบ

     ทําให้มีความสามารถในการเค้นแรงอัดได้สูง
และยังสามารถตั�งค่าควบคุมอัตราการให้กําลังได้
อย่างอิสระ

     ค่าที�ทําการทดสอบนั�นสามารถสั�ง
พิมพ์โดยผ่านเครื�องพิมพ์ หรือส่งผ่าน
ระบบ Online ได้ทันที 

รองรับการส่งข้อมูลแบบ Online ผ่าน Social
ต่างๆ อาทิ Line Google Drive Gmail ฯลฯ

https://www.cst.co.th/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95-Compression-Machines.html


ข้อมูลทางเทคนิค

แข็งแกร่งและปลอดภัย

เลขที� 95 ถนนรม่เกล้า แขวงคลองสามประเวศ
 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 ประเทศไทย

ใช้งานร่วมกับแผ่นรองเพิ�มความสูง
     - เพื�อเพิ�มความสูงของฐานทดสอบ ( 2 ชิ�น )

     ตัวเครื�องทําจากเหล็กเป�นแบบ Full - Frame
มีระบบตัดการทํางานแบบฉุกเฉินชนิดอัตโนมัติเพื�อ
ป�องกันความเสียหาย และทําการคลายโหลด
อัตโนมัติ เมื�อชิ�นตัวอย่างแตก

** รับรองผลการสอบเทียบโดยหน่วยงานที�ได้รับมาตรฐาน 17025



ตัวอย่างโปรแกรม

ตัวอย่าง Report


