
กล้องสาํรวจอิเล็กทรอนิกส์  ชนิดวัดระยะทางได้  

TOTAL STATION  ย่ีห้อ TOPCON รุ่น GTS-1002 

ผลิตภัณฑ์ประเทศญ่ีปุ่ น 

1. ระบบกล้องส่อง (Telescope)

1.1  มีตวัสง่และรับของเคร่ืองวดัระยะ (EDM) ร่วมกนัจดุเดียวกนักบัแกนของกล้องสอ่ง

1.2  มีกําลงัขยายไมน้่อยกวา่  30 เทา่

1.3  ความกว้างของเลนส์ปากกล้องมีขนาดไมน้่อยกวา่  45 mm.(EDM 48 mm.)

1.4  ให้ภาพหวัตัง้ขนาดของภาพในระยะ 1 กม. ไมน้่อยกวา่ 26 เมตร หรือ 1 องศา 30 ลปิดา

1.5  ระบบอตัโนมตัิ ( Compensator ) ชนิด Dual- axis liquid tilt sensor.

2. การวัดระยะทาง ( Distance Measurement )

2.1  สามารถวดัระยะได้ 4,000 เมตร โดยใช้ปริซมึไมเ่กิน 1 ดวง

2.2  สามารถวดัระยะโดยไมต้่องใช้เปา้ปริซมึ ( Reflectorless ) ได้ไกล 350 เมตร

2.3  คา่เบ่ียงเบนมาตรฐานไมเ่กิน +/- (2mm. +2ppm.xD) m.s.e.

2.4  มีระบบวดัระยะแบบละเอียด Fine mode วดัเร็ว Coarse mode

2.5 และระบบวดัระยะแบบตอ่เน่ือง (Tracking)

3. ระบบวัดมุม ( Angle Measurement )

3.1  แสดงคา่อา่นมมุราบและมมุดิ่งได้ละเอียดถึง 1 ฟิลปิดา

3.2  คา่เบ่ียงเบนมาตรฐานในการวดัมมุราบและมมุดิง่ไมเ่กิน 2 ฟิลปิดา

3.3  ใช้ระบบวดัมมุแบบ  Absolute Reading

4. ระบบบันทกึข้อมูลและโปรแกรม

4.1  สามารถบนัทกึข้อมลู โดยไมต้่องใช้แผน่บนัทกึข้อมลูหรือเคร่ืองบนัทกึข้อมลูชนิด  อิเลก็ทรอนิกส์ โดยบนัทกึ

ได้ไมน้่อยกวา่ 10,000 ข้อมลู 

4.2  สามารถถา่ยข้อมลูด้วย USB Flash drives (Max.8 GB) 

4.3  สามารถทําฟังก์ชัน่ตอ่ไปนีไ้ด้ 

- กําหนดวา่ Azimuth และการวดัคา่พิกดัเป็น 3 แกน 

- การหาความสงูของจดุใด ๆ ท่ีไมส่ามารถตัง้ปริซมึได้ ( REM ) 

- กําหนดตาํแหนง่ท่ีต้องการ (Setting Out หรือ Lay out )    

- การวดัระยะท่ีมีสิง่กีดขวาง (Missing Line) 

- การหาตําแหนง่พิกดัของจดุตัง้กล้อง ( Resection ) 

- คํานวณหาพืน้ท่ี ( Area ) 

- Side shot , Z coordinate , Point to line , Plane offset 

- Program Road  



5. ทั่วไป

5.1  หน้าจอชนิด LCD มีปุ่ มควบคมุไมน้่อยกวา่ 25 ปุ่ ม และสามารถปอ้นคา่ตวัเลขและตวัอกัษรได้โดยตรง

5.2  มีความทนทานตอ่สภาพบรรยากาศ และสามารถปอ้งกนันํา้ได้ตามมาตรฐาน IP66 หรือดีกวา่

5.3  ระดบัฟองกลมท่ีฐานกล้องมีความไว 10 ลปิดาตอ่ 2 มิลลเิมตรหรือดีกวา่ และระดบัฟองยาว  30  ฟิลปิดา

ตอ่ 2 มิลลเิมตรหรือดกีวา่ 

5.4  แบตเตอร่ี ตามมาตรฐานโรงงานสามารถใช้งานได้นานไมน้่อยกวา่ 25 ชัว่โมงตอ่ก้อน 

6.

  จํานวน    1  ชดุ 

  จํานวน    1  ชดุ 

   จํานวน   1  ขา 

  จํานวน   2  ก้อน 

 จํานวน   1  ชดุ 

อุปกรณป์ระกอบ

6.1  ชุดเป้าปริซมึชนิด 1 ดวงพร้อมขาต ั �งอลูมิเนยีม

6.2  ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมหลกัขาวแดงยาว  2  เมตร 

6.3  ขาตั ้งกล้องชนิดอลมูิเนียม ปรับความสงูได้

6.4  แบตเตอรี่ชนิดบรรจไุฟได้ใหมไ่ด้

6.5  เคร่ืองประจุไฟ

6.6  ถุงคลุมกล้องและอุปกรณ์ปรับแก้

6.7  USB Flash Drives พร้อมข้อมลู

6.8 หนังสือคู่มือการใช้กล้องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ    

จาํนวน 1 ชดุ      

จํานวน 1 ชุด   

อย่างละ    1     ชุด 

7. การรับประกันและบริการ

7.1    มกีารสาธิต ฝึกอบรมแก่ผู้ใช้งานจนสามารถนํากล้องและอปุกรณ์ไปใช้งานอยา่งถกูต้อง 

7.2 สนิค้ารับประกนั 1 ปี นบัแตว่นัท่ีมีการตรวจรับสนิค้าเรียบร้อยแล้ว 

7.3 มีศนูย์บริการซอ่ม-บํารุง ท่ีสามารถตรวจสอบและบริการได้ทนัที 




