
เคร่ืองทดสอบหาค่าก าลงัต้านทานของคอนกรีตแบบไม่ท าลาย (Concrete Test Hammer) 

ยี่ห้อ LANGRY รุ่น RH225-B 
1. ลักษณะทั่วไป 

เป็นเคร่ืองมือทดสอบค่าก าลงัความตา้นทานของคอนกรีตแบบไม่ท าลาย 

สามารถใชง้านไดใ้นห้องปฏิบติัการและในสนามจริง 

ตามมาตรฐาน - ISO/DIS 8045 International - EN 12 504-2 Europe - ENV 206 Europe - BS 1881, part 202 Great Britain 

- DIN 1048, part 2 Germany - ASTM C 805 USA - NFP 18-417 France - B 15-225 Belgium - JGJ/ T 23-2011 China 

2. รายละเอียดท่ัวไป 

2.1 สามารถค านวณค่าท่ีไดแ้สดงค่าค่าตวัเลขบนจอ LCD ขนาด3.12 น้ิว OLED 256 x 64 (DOT MATRIX) พร้อมฟังกช์ัน่

เสียง บอกค่าท่ีอ่านไดเ้ป็นภาษาองักฤษ 

2.2 ตวัเคร่ืองสามารถปรับตั้งค่าการใชง้านตามสถานะงานจริงได ้

2.3 ตวัเคร่ืองมี MEMORY ภายในสามารถบนัทึกขอ้มูลได ้

และสามารถท าการส่งขอ้มูลไปยงัคอมพิวเตอร์ไดด้ว้ยสายส่งขอ้มูล USB 

2.4 เคร่ืองใชพ้ลงังานดว้ยก าลงัไฟการประจุไฟฟ้าแบตเตอร่ีลิเธียมไอออนสามารถชาร์จไฟได ้

2.5 ตวัเคร่ืองลกัษณะเป็นกระบอกอลูมิเนียม ภายในประกอบดว้ย 

เหลก็แกนเพลาประกอบยึดติดกบัสปริงและเขม็อ่านค่าแรงกระแทก 

2.6 สามารถอ่านค่าจากดา้นนอกโดยมีสเกลตั้งแต่10 –100 

แบ่งละเอียด 1 ช่อง ต่อสเกล ค่าอ่านไดจ้ากสเกลแลว้น าผล 

เทียบความตา้นทานของคอนกรีต โดยการเทียบท่ีกราฟ 

2.7 สามารถปร้ินค่าไดผ้า่นระบบบลูทูธ 

2.8 สามารถอ่านค่าไม่นอ้ยกว่า105 – 700 Kg/cm2 

2.9 ช่วงทดสอบ 10-70 MPa 

2.10 ก าลงัการกระแทก 2.207J (0.225Kgf.m) 

2.11 การยืดของสปริง 75.0±0.3 mm. 

2.12 แรงเสียดทานคงท่ีของการเล่ือนตวัช้ี 0.65N~0.15N 

2.13 รัศมีทรงกลมท่ีดา้นบนของแกน 25mm.±1mm. 

2.14 ค่าเฉล่ียในการตอบสนองทัง่เหลก็Anvil 80±2 

2.15 ขนาด ยาว 280 mm.  หนา 74 mm. 

2.16 น ้าหนกั 1.2 KG.  

3.อุปกรณ์ประกอบ 

3.1 เคร่ืองมือบรรจุอยูใ่นกระเป๋า มีหินขดัผิวตวัอยา่งให้เรียบ 1 อนั 

และคู่มือการใชง้านของเคร่ือง 1 เล่ม 

3.2 สายชาร์จไฟ 1 ชุด 

3.3 USBโปรแกรมใชง้านเพื่อบนัทึกในคอมฯ ได ้1 อนั 

3.4 รับประกนัคุณภาพการใชง้านตามปกติ 1 ปี 


