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เครื�องยนต์ที�ทรงพลัง

ตัวโครงทําจากเหล็ก
เคลือบด้วยสีกันสนิม
มีล้อเคลื�อนที� 4 ล้อ พร้อมระบบล็อก
ตัวถังบรรจุนํ�าได้ถึง 40 ลิตร

ให้กําลังแรงมา้ 5.5 ดีเซล / 9.0 เบนซนิ
รอบเครื�องยนต์ 3,600 รอบต่อนาที
กระบอกสูบ 163 ซซี ี4 จังหวะ
ความจถัุงน�ามนั 1.9 ลิตร
ความเรว็ในการเจาะ 800 - 1,200 รอบต่อนาที

โครงสร้างที�แข็งแรง

Concrete Coring MachineConcrete Coring Machine

ใช้สําหรับทดสอบแบบทําลายโครงสร้าง โดยจะใช้เครื�องเจาะเพื�อเก็บตัวอย่าง
ของโครงสร้างอาคาร เพื�อนําไปทดสอบหาค่าความสมบูรณ์คอนกรีต



ข้อมูลทางเทคนิค

หัวเจาะคุณภาพสูง

เลขที� 95 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร 10520 ประเทศไทย
โทร : 02-915-1693
Email : sales@cst.co.th
เลขที�ผู้เสียภาษี : 0103541023812

หัวเจาะออกแบบมาให้ใชเ้วลาในการ
เจาะเพื�อเก็บตัวอย่างคอนกรตีได้ไวขึ�น

ข้อมูล
เพิ�มเติม


