
California Bearing Ratio Test (CBR) 
ชุดทดสอบหาค่า CBR เป็นเคร่ืองมือแบบใชมื้อหมนุและแบบมอเตอร์ 
ตามมาตรฐาน : CBR EN 13286-47, ASTM D 1883, AASHTO T 193, BS 1377:4 
 
รายละเอยีดทางเทคนิค 

- เคร่ืองกด(CBR)ท างานดว้ยมือและแบบมอเตอร์ในการท างานสามารถใหแ้รงกดอดัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 5 ตนั(50kN) 
- มีวงแหวนถ่ายแรง (PROVING RING) สามารถทดสอบค่าแรงสูงสุดได ้50 KN ( 10,000 Ibf ) 
- แท่งกค ( PISTON ) รูปแทง่ทรงกระบอกตนั ท าจากเหลก็ชุบเคลือบกนัสนิมอยา่งดี 
- อุปกรณ์จบัยดึเกจวดัค่าการทรุดตวัระหวา่งกด (Bracket and Adaptor) 
- เกจวดัค่าทรุดตวัระหวา่งกด 

อุปกรณ์ประกอบ 
1. แบบหล่อบดอดัตวัอยา่งดิน CBR Mold 
2. คอ้นบดอดัดิน ( Compaction Hammer ) 
3. แผน่รองบดอดั ( Spacer Disc ) 
4. แผน่น ้าหนกักดทบัแบบแผน่เจาะรูกลม ( Circalar Surecharge Weight ) 
5. แผน่น ้าหนกักดทบัแบบแผน่ร่องบาก ( Slotted Surcharge Weight) 
6. แผน่ทดสอบการบวมตวั (Swell Plate)  
7. สามขาวดัการบวมตวั (Tripod) 
8. เกจวดัค่าการบวมตวั ( Dial Gauge ) 
 


