
กล้อง TOTAL STATION ยี่ห้อ GEOMAX รุ่น ZOOM50 
ผลิตภัณฑส์วิตเซอรแ์ลนด ์
 

1. ระบบกล้องส่อง (Telescope) 

1.1 ความกวา้งของเลนสป์ากกลอ้งมขีนาดไม่นอ้ยกว่า 40 มลิลิเมตร 

1.2 ระยะมองเห็นภาพชดัใกลส้ดุไม่เกิน 3.5 เมตร 

1.3 เลเซอรส์อ่งหวัหมดุ ( Laser Plummet ) ปรบัแสงได ้

2. ระบบวัดมุม (Angle Measurement) 

2.1 ค่าความละเอียดในการแสดงผล 1, 2, 5 ฟิลิปดา 

2.2 ค่าความถกูตอ้งแนวราบและแนวด่ิงไม่เกิน 5 ฟิลิปดา 

2.3 ใชร้ะบบวดัมมุแบบ Absolute 

2.4 มีระบบชดเชยค่ามมุอตัโนมติั ชนิด Quadruple axis 

3. การวัดระยะทาง (Distant Measurement) 

3.1 สามารถวดัระยะได ้3,500 เมตร โดยใชป้รซิมึ 1 ดวง 

3.2 สามารถวดัระยะแบบไม่ใชเ้ปา้ได ้1,000 เมตร (accXess10) 

4. ระบบบันทกึข้อมูลและโปรแกรม 

4.1 บนัทกึขอ้มลูไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50,000 ขอ้มลู 

4.2 สามารท างานรว่มกบั Android ผ่านโทรศพัทม์ือถือ ( Mobile Phone ) 

4.3 โอนถ่ายขอ้มลูโดย USB Flash drive/ Data cable/ Bluetooth Class1 

4.4 โปรแกรมงานส ารวจต่าง ๆ 

- การหาความสงูของจุดใด ๆ ที่ไม่สามารถตัง้ปรซิมึได ้( REM ) 

- ก าหนดต าแหน่งที่ตอ้งการ ( Set Out ) 

- การหาต าแหน่งพิกดัของจุดตัง้กลอ้ง ( Resection ) 

- ค านวณหาพืน้ที่ ( Area Calculation ) 

- การวดัระยะที่มีสิ่งกีดขวาง ( Missing Line ) 

 

 

 

 



5. ทั่วไป 

5.1 มีหนา้จอชนิด Q-VGA ขนาดใหญ่พิเศษ 3.5 นิว้ Display 2 หนา้จอ พรอ้มระบบระบายความรอ้น 

5.2 ป้องกนัน า้, ฝุ่ นไดต้ามมาตรฐาน IP55 หรือดีกวา่ 

5.3 กลอ้งสามารถใชง้านไดใ้นสภาวะอณุหภมูิ -30 ถงึ +50 องศาเซลเซียส 

5.4 แบตเตอรี่สามารถใชง้านไดน้านไม่นอ้ยกว่า 36 ชั่วโมง* 
                    *แบตเตอรี่อาจใชไ้ดน้านนอ้ยลงแลว้แต่เงื่อนไขในการใชง้านท่ีมากนอ้ยต่างกนัไป 

 
 
 

 


