
ชุดควบคุมแบบแมนนวล
     มีปุ�มควบคุมและนับจํานวนรอบหมุน
สามารถตั�งจํานวนได้ มีแม่นยําด้วยระบบ
เซ็นเซอร์ตรวจนับรอบ

กล่องหมุนทดสอบขนาดใหญ่

Los AngelesLos Angeles
AggregateAggregate

LA01LA01

     มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด
1000 มม. หมุนด้วยความเร็ว 30 - 33
รอบต่อนาที และมีเหล็กตัดภายในเชื�อมอยู่
กับกล่องหมุน

คุณสมบัติ
     เครื�องขัดถูลอสแอนเจลิส ใช้เป�นเครื�องมือควบคุมคุณภาพสําหรับมวลรวม รวมถึงหินบด
กรวด และตะกรัน วิธีการทดสอบจะกําหนดการย่อยสลายเมื�ออยู่ภายใต้การเสียดสี การขัดสีการก
ระแทก และการเจียร



ข้อมูลทางเทคนิค

เลขที� 95 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร 10520 ประเทศไทย
โทร : 02-915-1693
Email : sales@cst.co.th
เลขที�ผู้เสียภาษี : 0105566170152

เงียบกว่า ดีกว่า

ข้อมูล
เพิ�มเติม

EN 1097-2ASTM C131 ,C535

     กล่องป�องกันเสียงรบกวน
สามารถลดเสียงจากการทดสอบได้
ถึง 30% โดยอยู่ในช่วงความดังที�
70 - 90 Db


