
กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส ์ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟิลิปดา ( ระบบอัตโนมัติ ) 

ยี่หอ้ CST/berger รุน่  DGT2 
 

1. กลอ้งเล็งระบบเห็นภาพตัง้ตรง 

2. ก าลงัขยาย 30 เท่า 

3. ขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางเลนสป์ากกลอ้งไม่ต ่ากว่า 45 มม. 

4. ความกวา้งภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร > 2.6 เมตร (1 องศา 30 ลิปดา) 

5. ระยะมองเห็นภาพชดัใกลส้ดุไม่เกิน 1.3 เมตร 

6. ค่าตวัคณูคงที่ 100 

7. ค่าตวับวกคงที่ 0 

8. ระบบอตัโนมติัโดยใช ้COMPENSATOR มีช่วงการท างาน ±3 ลิปดา 

9. เป็นกลอ้งแบบอิเล็กทรอนิกสแ์สดงหน่วยวดัเป็น องศา ลิปดา ฟิลิปดา 

    เป็นตวัเลขอ่านไดบ้นจอ LCD ( Liquid Crystal Display ) ทัง้ 2 หนา้ของตวักลอ้ง 

10. แสดงค่ามมุที่วดัไดล้ะเอียดโดยตรง ไม่เกิน 1,5,10 ฟิลิปดา 

11. ค่าความถกูตอ้งในการอ่านมมุ ( Accuracy ) ไม่เกิน 2 ฟิลิปดา 

12. ความไวระดบัฟองกลม 8 ลิปดา / 2 มลิลิเมตร หรือดีกว่า 

13. ความไวระดบัฟองยาว 30 ฟิลิปดา / 2 มลิลิเมตร หรือดีกว่า 

14. สามารถแสดงผลทัง้เป็นมมุราบและเป็นมมุด่ิง 

15. มแีบตเตอรี่ติดตัง้ภายในและสามารถบอกระดบัแบตเตอรี่ได ้

16. ตอ้งไดร้บัประกาศนียบตัร ISO 9001 

 

อุปกรณป์ระกอบ 

1. ขากลอ้งเลื่อนขึน้ลงได ้พรอ้มลกูด่ิงและสาย 1 ชดุ 

2. มีกลอ่งบรรจุกลอ้งพรอ้มสายสะพานหลงั 

3. มีฝาครอบเลนส ์และถงุคลมุกนัฝุ่ นและละอองน า้ 

4. ที่ชารจ์แบตเตอรี่ 


