
Universal Testing Machine

WDW-Series
Change dificculty to ease

สามารถทดสอบได้ทั�งแรงดึงและแรงอัดในเครื�องเดียวกัน สามารถใช้ในการตรวจสอบแรงดึง แรง
อัด และแรงดัดงอได้
สามารถทดสอบคุณสมบัติการดัดงอของวัสดุโพลีเมอร์และคอมโพสิตโพลีเมอร์ได้ พร้อมฟ�งก์ชัน
ควบคุมและประมวลผลอีกด้วย

มีกล่องควบคุมการเคลื�อนที�ของคานเพื�อปรับความเร็วของคาน สลับขึ�นลงได้อย่างอิสระ
มีฟ�งก์ชั�นกลับสู่ตําแหน่งเดิมอัตโนมัติอย่างชาญฉลาด มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
มีฟ�งก์ชันป�องกันขีดจํากัดของตําแหน่งการทํางานใด และแรงดันไฟฟ�าเกิน ฟ�งก์ชั�นป�องกันกระแสเกิน
เชื�อถือได้ ปลอดภัย
มีระบบรายงานข้อมูลการทดสอบ ซึ�งสามารถบันทึก สอบถาม และเรียกข้อมูลการทดสอบได้ตลอดเวลา
มีโหมดการควบคุมมากมายในการควบคุมความเร็วคงที�เพื�อบังคับ ความเครียด การเสียรูป ความเครียด
ระยะชัก โหลด การยืดตัว การกระจัด และรอบตํ�า และการควบคุมการตั�งโปรแกรมด้วยตนเองของผู้ใช้
สามารถดูข้อมูลสลับระหว่างเส้นโค้งทดสอบต่างๆ: เส้นโค้งความเค้น-ความเครียด, เส้นโค้งโหลด-การ
เปลี�ยนรูป, เส้นโค้งโหลด-แทนที�, เส้นโค้งเวลาโหลด, เส้นโค้งเวลาในการเปลี�ยนรูป, เส้นโค้งเวลาการกระ
จัด, เส้นโค้งโหลด-ความเครียด, การขยายบางส่วน, การทับซ้อนกันและการเปรียบเทียบ

คุณสมบัติ

ความสามารถที�เข้ากันได้

https://www.mecmesin.com/test-type/tensile-strength


ข้อมูลทางเทคนิค

ที�จับแบบ Pneumatic
ด้วยเครื�องอัดอากาศ

ทดสอบผ้าใยสังเคราะห์ ทดสอบยางทดสอบพลาสติก

ทดสอบการฉีกขาด ทดสอบลวด ทดสอบเหล็ก

เครื�องวัดระยะ
ขนาดใหญ่

ASTM D638, ASTM D882, ASTMD790, ASTMD695, ASTMD412, E8



ภาพจริงสําหรับการอ้างอิงภาพจริงสําหรับการอ้างอิง

Fixtures for reference (Not Standard)
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