
กลอ้งวดัมมุแบบอิเล็กทรอนิกส ์ชนดิอ่านคา่มมุไดล้ะเอียด 9 ฟิลิปดา ( ระบบอตัโนมตัิ ) 
ยี่ห้อ TOPCON รุ่น DT-309G ผลิตภัณฑป์ระเทศญี่ปุ่น  
 

1. กลอ้งเล็งเป็นระบบเห็นภาพตัง้ตรง  
2. ก าลงัขยาย 30 เท่า  
3. ขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางเลนสป์ากกลอ้ง 45 มิลลิเมตร  
4. ขนาดความกวา้งของภาพที่เห็นในระยะ 1,000 เมตร ไม่นอ้ยกว่า 2.6 เมตร หรือ 1 องศา 30 ลิปดา  
5. ระยะมองเห็นภาพชดัใกลส้ดุไม่เกิน 0.9 เมตร  
6. ค่าตวัคณูคงที่ 100  
7. ค่าตวับวกคงที่ 0  
8. เป็นกลอ้งแบบอิเล็กทรอนิกสร์ะบบวดัมมุแบบ Absolute Reading  
9. หน่วยวดัเป็น องศา ลิปดา ฟิลิปดา  
10. แสดงค่ามมุที่วดัไดล้ะเอียดโดยตรงไม่เกิน 1 ฟิลิปดา และ 10 ฟิลิปดา  
11. ค่าความถกูตอ้งในการอ่านมมุ ( Accuracy ) ไม่เกิน 9 ฟิลิปดา  
12. หนา้จอแสดงผลเป็น LCD 2 หนา้จอ มีระบบใหแ้สงสว่างหนา้จอและสามารถบอกระดบัพลงังานได ้ 
13. ความไวของระดบัฟองกลม 10 ลิปดา /2 มม.  
14. ความไวของระดบัฟองยาว 30 ฟิลิปดา /2 มม.  
15. กลอ้งสอ่งหวัหมดุ ( Optical Plummet ) ก าลงัขยาย 3 เท่า ปรบัความคมชดัไดต้ัง้แต่ระยะ 0.5 เมตร ขึน้ไป  
16. สามารถแสดงผลทัง้เป็นมมุราบและมมุดิ่ง  
17. ตวักลอ้งปอ้งกนัฝุ่ นและน า้ในระดบั IP66 
 

อุปกรณป์ระกอบ  
1. ขากลอ้งเลื่อนขึน้ลงได ้พรอ้มลกูด่ิงและสาย 1 ชดุ  
2. มีกลอ่งบรรจุกลอ้งพรอ้มสายสะพายหลงั 1 ชดุ  
3. มีฝาครอบเลนส ์1 อนั  
4. รางถ่านพรอ้มแบตเตอรี่ขนาด AA 4 กอ้น 
5. มีชดุเครื่องมือปรบัแกป้ระจากลอ้ง 1 ชุด  
6. คู่มือการใชง้านภาษาไทย/ภาษาองักฤษ 1 ชุด 


