
กล้องวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกสช์นิดอา่นคา่มุมได้ละเอียด 5 ฟิลปิดา ( ระบบอัตโนมัติ ) 

ยี่หอ้ MATO รุน่ MET-202L  

1. กลอ้งเล็งเป็นระบบเหน็ภาพตัง้ตรง 

2. ก าลงัขยาย 30 เท่า 

3. ขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางเลนสป์ากกลอ้งไม่ต  ่ากว่า 45 มิลลิเมตร  

4. ขนาดความกวา้งของภาพที่เห็นในระยะ 100 เมตร ไม่นอ้ยกวา 2.6 เมตร หรือ 1 องศา 30 ลปิดา 

5. ระยะมองเห็นภาพชดัใกลส้ดุไม่เกิน 1.3 เมตร 

6. ค่าตวัคณูคงที่ 100 

7. ค่าตวับวกคงที่ 0 

8. เป็นกลอ้งอิเล็กทรอนกิสร์ะบบวดัมมุแบบ Absolute coding 

9. หน่วยวดัเป็น องศา ลิปดา ฟิลิปดา 

10. แสดงค่ามมุที่วดัไดล้ะเอยีดโดยตรง ไม่เกนิ 1 ฟิลิปดาและ 5 ฟิลิปดา 

11. ค่าความถกูตอ้งในการอ่านมมุ ( Accuracy ) ไม่เกิน 2 ฟิลิปดา 

12. มีระบบค่าชดเชยมมุอตัโนมตัิแบบ Vertical Axis มีช่วงการท างาน ±3 ลิปดา 

13. หนา้จอแสดงผล LCD 2 หนา้จอ มีระบบใหแ้สงสวางหนา้จอขณะท างานและสามารถบอกระดบัพลงังานได ้

14. ความไวของระดบัฟองกลม 8 ลิปดา /2 มม. 

15. ความไวของระดบัฟองยาว 30 ฟิ ลิปดา / 2 มม. 

16. มีแสงเลเซอรส์อ่งหวัหมดุ ( Laser Plummet ) 

17. ระบบเล็งแนวดว้ยแสงเลเซอรไ์ดใ้นระยะ 150 เมตร (ไมม่ีแสงแดด) 

18. สามารถแสดงผลทัง้เป็นมมุราบและมมุดิ่ง 

19. มีแบตเตอรีต่ิดตัง้ภายในและสามารถบอกระดบัแบตเตอรี่ได ้

 

อุปกรณป์ระกอบ 
1. ขากลอ้งเล่ือนขึน้ลงได ้พรอ้มลกูดิ่งและสาย 1 ชดุ 

2. มกีล่องบรรจกุลอ้งพรอ้มสายสะพายหลงั 1 ชดุ 

3. มีฝาครอบเลนส ์1 อนั 

4. แบตเตอรี่ Ni-MH พรอ้มเครือ่งชารจ์ 1 ชดุ 

5. กล่องแบตเตอรี่ส ารองชนิด AA 2 ชดุ 

6. มีชดุเครื่องมือปรบัแกประจ ากลอ้ง 1 ชดุ 

7. คูม่ือการใชง้าน 1 ชดุ 


