
กล้องส ำรวจแบบค้นหำต ำแหน่ง  

ยี่ห้อ TOPCON รุ่น LN-100 

1 คุณสมบติัทางเทคนิค 

1.1 มีความละเอียดถูกตอ้ง (ACCURACY) หรือค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการวดัมุมราบและมุมด่ิง      
5 ฟิลิปดา/+/-3 มิลลิเมตร 

1.2 มีกลอ้งส่องหวัหมุด (PLUMMET) แบบเลเซอร์ 

1.3 มี COMPENSATOR เป็นแบบ DUAL-AXIS LIQUID TILT SENSOR เพื่อปรับค่าความ
คลาดเคล่ือนขององศาราบและองศาด่ิง 

1.4 สามารถวดัระยะโดยใชป้ริซึมได ้
1.5 สามารถใชง้านไดใ้นช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ –20 ถึง 50 องศาเซลเซียส 

1.6 มีความสามารถในการกนัน ้าและฝุ่ นในระดบั IP54  

1.7 มีระบบคน้หาเป้าหมายและเลง็เขา้ศูนยก์ลางอตัโนมติั ซ่ึงมีความเร็วในการหมุนไม่นอ้ยกวา่ 40 
องศาตอ่วินาที 

1.8 รองรับการเช่ือมตอ่กบัอุปกรณ์ตอ่พ่วงแบบไร้สาย 
1.9 มีแบตเตอร่ีชนิดประจุไฟใหม่ได ้

1.10 สามารถป้อนค่าพิกดัเพือ่คน้หาต าแหน่งหรือก าหนดต าแหน่งในสนามได้ 

1.11 มีล าแสงไกดไ์ลท ์(GUIDE LIGHT) ช่วยในการวางต าแหน่ง 
1.12 มีฟังกช์นัการส ารวจเก็บค่าพกิดั 

1.13 มีเคร่ืองควบคุม (CONTROLLER) และซอฟแวร์ เพ่ือสั่งการหรือควบคุมวิธีการปฏิบติังาน 
2 อุปกรณ์ประกอบกลอ้งส ารวจ มีอุปกรณ์ท่ีไดส่้งมอบตามมาตรฐานของผูผ้ลิตดงัน้ี 

2.1 ตวักลอ้งบรรจุในกลอ่งท่ีแขง็แรง พร้อมสายสะพาย จ านวน 1 ชุด 

2.2 ลูกด่ิง ,ถุงกนัฝน 
2.3 เคร่ืองประจุไฟแบตเตอร่ีพร้อมคายประจุไดภ้ายในแบบเร็ว จ านวน 1 ชุด 

2.4 ขาตั้งกลอ้งปรับความสูงได ้ยีห่อ้เดียวกบัตวักลอ้ง จ านวน 1 ชุด 
2.5 เป้าปริซึมชนิด 360 องศา พร้อมโพล จ านวน 1 ชุด 

 

 


