
กล้องส ำรวจอิเล็กทรอนิกส์  ชนิดวัดระยะทำงได้  
TOTAL STATION  ยี่ห้อ TOPCON รุ่น GTS-102N 
ผลิตภัณฑ์ประเทศญีปุ่่น 

 

1. ระบบกล้องสอ่ง (Telescope)  
1.1  มีตัวส่งและรับของเครื่องวดัระยะ (EDM) ร่วมกันจุดเดียวกันกับแกนของกล้องส่อง 
1.2  มีก ำลังขยำยไม่น้อยกว่ำ  30 เทำ่ 
1.3  ควำมกวำ้งของเลนส์ปำกกล้องมีขนำดไม่น้อยกวำ่  45 มิลลิเมตร 
1.4  ให้ภำพหัวตัง้ขนำดของภำพในระยะ 1 กม. ไม่น้อยกว่ำ 26 เมตร หรือ 1 องศำ 30 ลิปดำ 
1.5  ระบบอัตโนมัติ ( Compensator ) ชนิด Liquid Single axis 
 

2. กำรวัดระยะทำง ( Distance Measurement ) 
2.1  สำมำรถวัดระยะได้ 2,000 เมตร โดยใช้ปริซมึไม่เกิน 1 ดวง  
2.2  ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนไมเ่กิน +/- (2mm. +2ppm.xD) m.s.e.  
2.3  มีระบบวัดระยะแบบละเอียด Fine mode วัดเรว็ Coarse mode และ 

 ระบบวัดระยะแบบต่อเนื่อง (Tracking) 
 

3. ระบบวัดมุม ( Angle Measurement ) 
3.1  แสดงค่ำอำ่นมมุรำบและมมุดิ่งได้ละเอียดถึง 1 ฟิลิปดำ 
3.2  ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำนในกำรวัดมุมรำบและมมุดิง่ไม่เกิน 2 ฟิลิปดำ 
3.3  ใช้ระบบวดัมุมแบบ  Absolute Reading 

 

4. ระบบบันทกึขอ้มูลและโปรแกรม 
4.1  สำมำรถบันทึกข้อมูล โดยไม่ต้องใชแ้ผ่นบันทึกข้อมูลหรือเครื่องบนัทึกข้อมูลชนิด  อิเล็กทรอนิกส์ โดยบันทึก

ได้ไม่น้อยกวำ่ 24,000 ข้อมูล 
4.2  สำมำรถถำ่ยข้อมูลเขำ้คอมพวิเตอร์ได้ 
4.3  สำมำรถท ำฟังกช์ั่นต่อไปนี้ได้ 

- ก ำหนดว่ำ Azimuth และกำรวดัค่ำพิกดัเป็น 3 แกน 
- กำรหำควำมสูงของจดุใด ๆ ที่ไมส่ำมำรถตั้งปริซมึได้ ( REM )  
- ก ำหนดต ำแหน่งทีต่้องกำร (Setting Out หรือ Lay out )    
- กำรวดัระยะที่มีสิง่กีดขวำง (Missing Line) 
- กำรหำต ำแหน่งพิกัดของจดุตั้งกล้อง ( Resection ) 
- ค ำนวณหำพื้นที ่( Area ) 
- Side shot , Z coordinate , Point to line , Plane offset 
- Program Road  

 

5. ทั่วไป 
5.1  หน้ำจอชนิด LCD ทั้ง 2 ด้ำนของตัวกล้อง มีปุ่มควบคุมไม่น้อยกว่ำ 24 ปุ่ม และสำมำรถป้อนคำ่ตวัเลขและ

ตัวอักษรได้โดยตรง 
5.2  มีควำมทนทำนต่อสภำพบรรยำกำศ และสำมำรถป้องกันน้ ำได้ตำมมำตรฐำน IP54 หรือดีกว่ำ 



5.3  ระดับฟองกลมที่ฐำนกล้องมีควำมไว 10 ลิปดำต่อ 2 มิลลิเมตรหรอืดีกวำ่ และระดับฟองยำว  30  ฟิลิปดำ 
ต่อ 2 มิลลิเมตรหรือดกีวำ่ 

5.4  แบตเตอรี่ ชนิดภำยในตำมมำตรฐำนโรงงำนสำมำรถใชง้ำนได้นำนไม่น้อยกวำ่ 9 ชั่วโมงต่อก้อน 
 

6. อุปกรณ์ประกอบ 
6.1  ชุดเป้ำปรซิึมชนิด 1 ดวงพร้อมขำตั้งอลูมเินียม                             จ ำนวน    1  ชุด 
6.2  ชุดเป้ำปรซิึมชนิด 1 ดวงพร้อมหลักขำวแดงยำว  2  เมตร              จ ำนวน    1  ชุด 
6.3  ขำตั้งกล้องชนดิอลูมิเนียม ปรับควำมสูงได้                                   จ ำนวน   1  ขำ 
6.4  แบตเตอรี่ชนดิบรรจุไฟได้ใหม่ได ้                                                 จ ำนวน   2  ก้อน 
6.5  เครื่องประจุไฟ                                                                           จ ำนวน   1  ชุด 
6.6  ถุงคลุมกล้อง และอุปกรณ์ปรับแก้                                                จ ำนวน  1  ชุด 
6.7  สำยต่อเพื่อถ่ำยขอ้มูลระหวำ่ง กล้องกับคอมพวิเตอร์                     จ ำนวน  1  เส้น 
6.8  หนังสือคู่มือกำรใชก้ล้องเป็นภำษำไทยและภำษำองักฤษ              อย่ำงละ 1  ชุด 
6.9  แผ่นโปรแกรมจัดกำรข้อมูล                                                         จ ำนวน  1  ชุด 
 

7. กำรรับประกันและบริกำร 
7.1    มีกำรสำธิต ฝึกอบรมแก่ผู้ใช้งำนจนสำมำรถน ำกล้องและอุปกรณ์ไปใช้งำนอยำ่งถกูต้อง 
7.2 สินค้ำรับประกัน 1 ปี นับแต่วันท่ีมีกำรตรวจรับสินคำ้เรียบร้อยแล้ว 
7.3 มีศูนย์บริกำรซ่อม-บ ำรุง ท่ีสำมำรถตรวจสอบและบริกำรได้ทันที 

       




